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EN ISO 11611: Kaynak ve benzeri işlemler için koruyucu kıyafetler
Protective clothing for use in welding and allied processes

Kıyafetler kişiyi, küçük eriyik sıçramalarından, kısa süreli alev temaslarından ve ARC radyant ısısından korumak için tasarlanmıştır. 100V’ a 
kadar enerji taşıyan iletkenler ile yanlışlıkla kısa süreli temaslarda oluşacak elektrik çarpma olasılıklarını en aza indirir.

The protective clothing is intended to Project the wearer against small splashes of molten metarial, short contact time with flame, radiant 
heat from ARC, the clothing minimizes the possiblity of electrical short accidental contact with live electrical conductors up to 100V d.c. 
voltage.

Bu standart performans ihtiyaçlarına göre 2 sınıfa ayrılır;
The standard specifies 2 classes with specific performance requirements;

Sınıf 1- düşük seviye: az tehlikeli kaynak işleri için
Sınıf 2- yüksek seviye: çok tehlikeli kaynak işleri için
Class 1- lower level: less hazardous welding situations
Class 2- higher level: more hazardous welding situations

EN ISO 11612: Eller hariç vücudu sıcaklık ve alevden koruyan kıyafetler
Garments which protect the body from heat and flame (except the hands)

EN 531:1995 standardının yerini almıştır ancak bu standarda sahip olan kıyafetlerin sertifikasyonu halen geçerlidir. Bu standart, itfaiyeciler 
(EN 469) veya kaynakçılar (EN470- EN ISO 11611) için geçerli değildir.

Supersedes EN 531:1995, but please note that the protective garments which have an EN 531 certification remain valid. The Standard is not 
applicable for fire fighters and welders (EN 470-EN ISO11611).

A,B,C,D,E,F olmak üzere 6 parametreden oluşmaktadır;
Composed of 6 parameters including A,B,C,D,E,F;

A parametresinin gereklilikleri (A1 ve /veya A2): Sınırlı alev yayılması (ISO 15025:2002)
B parametresinin gereklilikleri (B1>B3): İletim ısısına karşı dayanım (ISO 9151)
C parametresinin gereklilikleri (C1>C4): Radyasyon ısısına karşı dayanım(ISO 6942)
D parametresinin gereklilikleri (D1>D3): Eriyik alüminyuma dayanım (ISO 9185)
E parametresinin gereklilikleri (E1>E3): Eriyik metale dayanım (ISO 9185)
F parametresinin gereklilikleri (F1>F3): Temas ısısı dayanımı (ISO 12127)

Requiments for parameter A (A1 and/ or A2): Limited flame spread (ISO 15025:2002)
Requiments for parameter  (B1>B3): Insulation against convective heat (ISO 9151)
Requiments for parameter C (C1>C4): Insulation against radiant heat (ISO 6942)
Requiments for parameter D (D1>D3): Insulation against molten aluminium (ISO 9185)
Requiments for parameter E (E1>E3): Insulation against molten cast iron (ISO 9185)
Requiments for parameter F (F1>F3): Insulation against contact heat (ISO 12127)

Test Birim / Unit Sonuçlar / Results

Kod / Code 1 2 3 4

B İletim ısısına karşı dayanım
Convective heat resistance HTI 24(s) 4-10 10-20 20+

C Radyasyon ısısına karşı dayanım 
Radiation heat resistance RHTI 24(s) 7-20 20-50 50-95 95+

D Eriyik alüminyum sıçramaları
Molten aluminium splashes Gram 100-200 200-350 350+

E Eriyik demir sıçramaları
Molten iron splashes Gram 60-120 120-200 200+

F Temas ısısına karşı dayanım (250°C)
Contact heat resistance (250°C)

Saniye
Seconds 5-10 10-15 15+

Standartlar & Normlar 
Standards & Norms
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EN ISO 407: Termal tehlikelere dayanıklı koruyucu eldivenler
Gloves giving protection from themal hazards

Bu standart koruyucu eldivenlerin ısı ve/veya aleve karşı dayanımını belirtir.

This standard specifies thermal performance for protective gloves against head and/ or fire.

A,B,C,D,E,F olmak üzere 6 parametreden oluşmaktadır;

Composed of 6 parameters including A,B,C,D,E,F;

A parametresinin gereklilikleri (1-4); Yanma davranışı (ISO 6941)
B parametresinin gereklilikleri (1-4); Temas ısısına karşı dayanım (ISO 702)
C parametresinin gereklilikleri (1-4); İletim ısısına karşı dayanım (ISO 367:992)
D parametresinin gereklilikleri (1-4); Radyasyon ısısına karşı dayanım (ISO 6942:2002)
E parametresinin gereklilikleri (1-4); Küçük eriyik metal sıçramalarına karşı dayanım (ISO 348:1992)
F parametresinin gereklilikleri (1-4); Büyük eriyik metal sıçramalarına karşı dayanım (ISO 373:1993)

Requirements for parameter A (1-4); Burning behaviour (ISO 6941)
Requirements for parameter B (1-4); Contact heat (ISO 702)
Requirements for parameter C (1-4); Convective heat (ISO 367:992)
Requirements for parameter D (1-4); Radiant heat (ISO 6942:2002)
Requirements for parameter E (1-4); Resistance to small splashes of molten metal (ISO 348:1992)
Requirements for parameter F (1-4); Resistance to large splashes of molten metal (ISO 373:1993)

EN ISO 388: Mekanik tehlikelere dayanıklı koruyucu eldivenler

Gloves giving protection from mechanical risks

Aşınmaya, delinmeye ve yırtılmaya yol açan fiziksel ve mekanik zorlanmalara maruz kalan tüm 
eldivenler için uygulanan bir standarttır.

This Standard applies to all kinds of protective gloves in respect of physical and mechanical 
aggressions caused by abrasion, blade cut, puncture and tearing,

A,B,C,D olmak üzere 4 parametreden oluşur;

Composed of 4 parameters including A,B,C,D;

A parametresinin gereklilikleri (1-4); Aşınmaya karşı dayanım
B parametresinin gereklilikleri (1-5); Kesilmeye karşı dayanım
C parametresinin gereklilikleri (1-4); Yırtılmaya karşı dayanım
D parametresinin gereklilikleri (1-4); Delinmeye karşı dayanım

Requirements for parameter A (1-4); Resistance to abrasion
Requirements for parameter B (1-5); Blade cut resistance
Requirements for parameter C (1-4); Tear resisdance
Requirements for parameter D (1-4); Puncture resistance

Test Birim / Unit Sonuçlar / Results

Kod / Code 1 2 3 4

A Alevin sönme süresi
After-burn time

Saniye
Seconds 20 10 3 2

A Erimenin durma süresi
After-glow time

Saniye
Seconds

sonsuz
infinity 120 25 5

B Temas ısısı
Contact heat

15 Saniye boyunca day. sıc.
Temp. res. after 15 sec. 100°C 250°C 350°C 500°C

C İletim ısısı
Convective heat

Saniye
Seconds 4 7 10 18

D Radyasyon ısısı
Radiant heat

Saniye
Seconds 5 30 90 150

E Eriyik metal damlası
Drops of molten metal

Damla sayısı
Number of drops 5 15 25 35

F Eriyik metal
Molten metal Gram 30 60 120 200

Test Birim / Unit Performans Sınıfı / Performance Level

Kod / Code 1 2 3 4 5

A Aşınma dayanımı
Abrasion resistance

Tur
Cycle 100 500 2000 8000

B Bıçak kesilme dayanımı
Blade cut resistance

Derece
Factor 1,2 2,5 5 10 20

C Yırtılma dayanımı
Tear resistance

Newton
Newton 10 25 50 75

D Delinme dayanımı
Puncture resistance

Newton
Newton 20 60 100 150
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Alüminize Kumaşlar Aluminized Fabrics

İş Güvenliği Ürünleri

KARBON GRUBU / CARBON GROUP
HM 280/K  
Tek tarafı alüminyum pigmentleriyle lamine edilmiş. %70 karbon, %30 Para-aramid. 
Toplam ağırlık 370 g/m². Çıplak ağırlık 280 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, C2, D3, E3

One side laminated with aluminium pigments. %70 carbon, %30 Para-aramid. 
Total weight 370 g/m². Loomstate weight 280 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, C2, D3, E3

HM 400/K
Tek tarafı alüminyum pigmentiyle lamine edilmiş. %70 karbon, %30 Para-aramid. 
Toplam ağırlık 490 g/m² Çıplak ağırlık 400 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C3, D3, E3, F1

One side laminated with aluminium pigments. %70 carbon, %30 Para-aramid. 
Total weight 490 g/m² Loomstate weight 400 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C3, D3, E3, F1

HM 600/K
Tek tarafı alüminyum pigmentleriyle lamine edilmiş. %70 karbon, %30 geri dön. Para-aramid.
Toplam ağırlık 690 g/m². Çıplak ağırlık 600 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C3, D3, E3, F1

One side laminated with aluminium pigments. %70 carbon, %30 rec. Para-aramid. 
Total weight 690 g/m². Loomstate weight 600 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C3, D3, E3, F1

PARA-ARAMID GRUBU / PARA-ARAMID GROUP
HM 370/SK
Tek tarafı alüminyum pigmentiyle lamine edilmiş. %100 Para-aramid. 
Toplam ağırlık 490 g/m². Çıplak ağırlık 370 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C3, D3, E3, F1

One side laminated with aluminium pigments. %100 Para-aramid.
Total weight 490 g/m². Loomstate weight 400 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C3, D3, E3, F1

HM 370/FG-M
Tek tarafı alüminyum pigmentiyle lamine edilmiş. Diğer yüzeyi yıkanmış. 
%70 carbon, %30 Para-aramid. Toplam ağırlık 460 g/m². Çıplak ağırlık 370 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C3, D3, E3, F1

One side laminated with aluminium pigments. Other side washed. %70 carbon, %30 Para-aramid. 
Total weight 460 g/m². Loomstate weight 370 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C3, D3, E3, F1

VİSKOZ GRUBU / VISCOSE GROUP
VG 500/FG
Tek tarafı alüminyum pigmentiyle lamine edilmiş. %100 Viskoz kumaş. 
Toplam ağırlık 590 g/m². Çıplak ağırlık 500 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C3, D3, E3, F1

One side laminated with aluminium pigments. %100 Viscose fabric. 
Total weight 590 g/m². Loomstate weight 500 g/m²
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C3, D3, E3, F1
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Dökümcü Kumaşları 

Keçeler

Smelter Fabrics

Felts

İş Güvenliği Ürünleri

ALPRO
%50 Lenzing FR/ %40 Yün / %10 Naylon fiber karışımından oluşan kumaş alüminyum ve metal eriyiği 

sıçramalarına dayanıklıdır. Kumaş ağırlığı 340 g/m²

EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B1, C1, D3, E3, F1

%50 Lenzing FR/ %40 Wool / %10 Nylon fibre mixture fabric can resist liquid aluminium and metal 

splashes. Fabric weight 340 g/m²

EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B1, C1 , D3, E3, F1

METPRO
%54 PPAN-FR/ %45 Selülozik/ %1 Static-Control™ fiber karışımından oluşan kumaş metal eriyiği 

sıçramalarına dayanıklıdır. Kumaş ağırlığı 300 g/m².

EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, A2, B1, C1, E3

%54 PPAN-FR/ %45 Cellulosic/ %1 Static-Control™ fiber mixture can resist liquid metal splashes. 

Fabric weight 300 g/m².

EN ISO 11612:2008, Performance Class : A1, A2, B1, C1, E3

Procar
%100 Karbon elyaf esaslı iğnelenmiş keçe. Keçe ağırlığı 350-750 g/m².

%100 Carbon fiber needle mat. Mat weight 350-750 g/m².

Hakowool
%100 Yün esaslı keçe - Alev geciktirici takviyeli. Keçe ağırlığı 590 g/m².

EN ISO 11612:2008, Performans Sınıfı: A1, B2, C2, D3, E3, F2

%100 Wool, fulled and Flame Retardant treated. Mat weight 590 g/m².
EN ISO 11612:2008, Performance Class: A1, B2, C2, D3, E3, F2

PNM 170
Para-aramid esaslı iğnelenmiş keçe. Keçe ağırlığı 170 g/m².

Para-aramid needle mat. Mat weight 170 g/m².

PNM 360
Para-aramid esaslı iğnelenmiş keçe. Keçe ağırlığı 360 g/m².

Para-aramid needle mat. Mat weight 360 g/m².

MNM 300
Meta-aramid esaslı, Keçe ağırlığı 300 g/m².

Meta-aramid mat, Mat weight 300 g/m².

MNM 500
Meta-aramid esaslı, ara bezli keçe. Keçe ağırlığı 500 g/m².

Meta-aramid mat, with scrim. Mat weight 500 g/m².
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Alüminize Elbiseler Aluminized Clothes

İş Güvenliği Ürünleri

Sırt havalandırmalı dökümcü pardösüsü
Back-ventilated foundry men’s coat

1300 mm uzunluğunda, koltuk altında hava almayı sağlayan 
delikleri, sırt kısmında yine hava almayı sağlayan körüklü tasarımı 
ve arka kısmında bulunan yırtmacı ile dökümcüyü rahatlatır, ön 
kısmında bulunan cırt bant sayesinde kolay kullanım sağlar. Cırt 
bant ile astara takılan iç katman rahatlıkla çıkartılıp yıkanabilir.

1300 mm long, with it’s eyelets under the armpit, bellowed desing 
at the back to help ventilation and slash in the backside, it serves 
comfortable usage. With Velcro fastener  it can easily worn. Inner 
layer which stitched to liner with velcro fastener can easily remove 
and washable.

Panço tipi dökümcü elbisesi
Poncho type foundry men’s coat

1100 mm uzunluğunda, omuz kısmından cırt bant sayesinde 
kolayca giyilebilen , bel kısmından ip ile vücuda oturan bir yapıya 
sahiptir.

1100 mm long, it is easly to wear with velcro fastener mounted in 
shoulder part. Fastened at the waist.
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Alüminize ElbiselerAluminized Clothes 

İş Güvenliği Ürünleri

Dökümcü Ceketi
Foundry Men’s Jacket

800 mm uzunluğunda, koltuk altlarından hava almayı sağlayan 
deliklere ve pamuklu iç astara sahip bir yapıya sahiptir. Ön tarafı 

fermuar ile kapatıldıktan sonra, fermuarı örten parça çıtçıt 
yardımıyla iliklenir.

800 mm long. Venting eyelets under each armpit.
Cotton lining. Zip fastener covers with snap fastened flap.

Dökümcü Pantolonu
Foundry Men’s Trouser

1200 mm uzunluğunda, omuzdan askılı veya kemerli model 
seçeneğine sahip, fermuar üzeri korumalı pantolon.

1200 mm long, with sewn-on, adjustable braces or belted type. 
Covered zipper.

Dökümcü Önlüğü
Bib Apron

1000 mm uzunluğunda, boyundan lastik, belden ip ile bağlanır.

1000 mm long. Elastic band at neck, fastened at the waist.
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Metal Sıçramasına 
Dayanıklı Elbiseler

Metal Splash
Resistant Clothes

İş Güvenliği Ürünleri

Ceket, pantolon ve gömlek formlarında olup en yüksek eriyik 
metal dayanım derecesi olan E3 koruma sınıfına sahiptir. Ürün 
sınıfında öncü olup 300 g/m² gibi düşük bir ağırlıkta olduğundan 
dolayı günlük kullanım kolaylığı sağlar. En büyük özelliği üzerine 
gelen eriyik metalleri en hızlı şekilde kaydırıp, bir an önce atması 
böylelikle eriyik metal ısısını vücuda yansıtmadan bertaraf 
edebilmesidir.

Jacket, trousers and t-shirt formed clothes has highest metal 
splash resist class E3. This class-leading product provides easy 
daily use with it’s 300 g/m² weight. Biggest advantage of this 
product is, it can easily slide molten metal splashes, so molten 
metal temperature does not expose to body.

Yüz-Kafa Koruması Face-Head Protection
Tam Tur Vizör

Yaklaşık 500x250mm. Radyuslu yapı. 
1mm kalınlık. Polikarbonat vizör. 
DIN EN 166 ve DIN EN 171’e uygun, 
600°C’a kadar dayanım.

All-round Visor

Approx. 500x250mm. Cambered form. 
1mm thick. Made of polycarbonate 
visor. Resistance up to approx. 600°C. 
As per DIN EN 166 ve DIN EN 171.

Koruyucu Baret

Fenol fiber takviyeli, ayarlanabilir 
plastik aparatlı baret.

Protective Helmet 

Helmet shell of phenol textile with 
adjustable plastic interior fittings.

Ayarlanabilir montaj 
aparatı

Tam tur vizörü barete monte etme 
aparatı. Tüm baretlere uygun.
Plastik kaplı yaylar ile 2 kademeli ayar

Flip-up mounting

For fastening all-round visor to 
protective helmet. Fits all brands of 
protective helmet. With 2 flap closures 
and a plastic-coated suspension 
spring.
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Kaynak veMontaj 
Eldivenleri

Welder and montage 
gloves

Face-Head protection

İş Güvenliği Ürünleri

İzabeci camı

DIN EN 166 standardına göre koruma sınıfı 4-7 
A-DIN. 100x220mm boyutlarında bombeli yapıya, 

tehlikeli ışımalardan gözü koruyan özel filtreye 
sahiptir.

Furnace viewing glass

As per DIN EN 166. Protection level 4-7 A-DIN. Bent, 
100x220mm. With special filter for protection from 

dangerous waves.

Koruyucu başlık

Koruyucu barete uygun. Değişebilen ön yüz.
Enseden omuzlara uzanan arka kısım.  

Protective hood

Suitable for protective helmet. Changeable front 
side. Back side  hanging down from neck to shoulder. 

Yüz-Kafa Koruması

Kaynakçı Eldiveni
Kaynak yapılan bölümler ve
ağır işler için uygun deri eldiven.

Uzunluk : 35 cm

Welder Glove
Suitable for welding jobs
and heavy-duty.

Length:35 cm 

Deri Montaj Eldiveni
Ağır işler için uygun deri eldiven.

Uzunluk:26 cm

Leather Montage 
Glove
Heavy-duty leather glove.

Length:26 cm

Nitril Montaj Eldiveni
Hafif işler için uygun nitril eldiven. 

Uzunluk:25 cm

Nitrile Montage Glove
Light-duty nitrile glove.

Length:25 cm
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Yüksek Isıya 
Dayanıklı Eldivenler

High Temperature 
Resistant Gloves

İş Güvenliği Ürünleri

PRO 300

Dış Katman: Havlu Aramid
Outside Layer: Terry Loop Aramid
Boy / Length: 36cm

Sıcaklık Dayanımı: 15 saniye 500°C
Temperature Resistance: 15 seconds 500°C 

PRO 410

Dış Katman: Aramid
Outside Layer: Aramid
Boy / Length:28 cm

Sıcaklık Dayanımı: 11,1 saniye 500°C
Temperature Resistance: 11,1 seconds 500°C 

PRO 801

Dış Katman: Aramid
Outside Layer: Aramid
Boy / Length:28 cm

Sıcaklık Dayanımı: 10,8 saniye 500°C
Temperature Resistance: 10,8 seconds 500°C 

PRO 802

Dış Katman: Aramid
Outside Layer: Aramid
Boy / Length:36 cm

Sıcaklık Dayanımı: 21,5 saniye 500°C
Temperature Resistance: 21,5 seconds 500°C 

PRO 1000

Dış Katman: Karbon Aramid
Outside Layer: Carbon Aramid
Boy / Length:35 cm

Sıcaklık Dayanımı: 10,6 saniye 500°C
Temperature Resistance: 10,6 seconds 500°C 

PRO 302

Dış Katman: Havlu Aramid
Outside Layer: Terry Loop Aramid
Boy / Length:35 cm

Sıcaklık Dayanımı: 20,4 saniye 500°C
Temperature Resistance: 20,4 seconds 500°C 
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DH 3133
Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Siyah / Black
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Naylon / 15G Nylon
Avuçiçi Pu kaplı / Pu palm coated
Dışı siyah renkli / Backside black
Örgü bileklikli / Knitwrist cuff

DH 8230

Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Siyah / Black
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Naylon / 15G Nylon
Avuçiçi köpük nitril kaplı / Foamed nitrile palm coated
Dışı gri renkli / Backside grey
Örgü bileklikli / Knitwrist

DH 8232

Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Siyah / Black
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Dynema®-Likra-Naylon / 15G Dyneema®-Lycra-Nylon
Avuçiçi köpük nitril kaplı / Foamed nitrile palm coated
Dışı gri renkli / Backside grey
Örgü bileklikli, overloklu / Knitwrist, overedge finished cuff

DH 8132

Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Siyah / Black
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Dynema®-Likra-Naylon / 15G Dyneema®-Lycra-Nylon
Avuçiçi nitril kaplı / Nitrile palm coated
Dışı gri renkli / Backside grey
Örgü bileklikli, overloklu / Knitwrist, overedge finished cuff

DH 6134 TS

Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Siyah / Black
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Tsunooga®-Spandex / 15G Tsunooga®-Spandex
Avuçiçi poliüretan kaplı / PU palm coated
Dışı siyah & beyaz renkli / Backside black & white
Örgü bileklikli, overloklu / Knitwrist, overedge finished cuff

DH 6133

Beden / Size: 6,7,8,9,10
Renk / Colour: Gri / Grey
Paketleme / Packaging: 144 Çift/Koli / 144prs/case

Açıklama / Description:
15G Dynema®-Likra-Naylon-Koton / 15G Dyneema®-Lycra-Nylon-Cotton
Avuçiçi nitril kaplı / Nitrile palm coated
Dışı gri renkli / Backside grey
Örgü bileklikli, overloklu / Knitwrist, overedge finished cuff

Kesilmeye
Dayanıklı EldivenlerCut Proof Gloves

İş Güvenliği Ürünleri
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Kol Koruması Arm Protection

İş Güvenliği Ürünleri

Para-aramid Örgü Kolluklar
Para-aramid Knitted Cuffs

Çift katlı yapısı sayesinde kesilmeye ve ısıya karşı dayanıklı örgü para-
aramid kolluk 20cm ile 60cm arasında her ölçüde bulunmaktadır. Parmak 
araları dikişli ve dikişsiz olmak üzere iki model mevcuttur. Bilekten ve 
dirsekten aşağı kaymasını engelleyen özel örgü yapısı sayesinde kolay ve 
uzun ömürlü bir kullanım sağlar. İstendiği takdirde plastik tokalı veya cırt 
bantlı olarak üretilmektedir.

With it’s double layered structure, it has good cut and heat resistance. 
Our knitted para-aramid cuff’s length range changes from 20cm to 
60cm. There are elastic banded or sewed palm option.Special non-
slipping knitting style serves much easier usage and longer lifetime. If 
requested, cuffs can be produced with velcro-fastener or plastic buckle.

Özel İmalat Aramid Kolluklar 
Custom Made Aramid Cuffs

Eriyik metal sıçramalarına karşı koruyucu, yüksek radyant ısı yansıtıcı 
özelliğe sahip sertifikalı alüminize preox veya alüminize aramid kumaşlardan 
ya da kesilmeye karşı dayanıklı çıplak aramid kumaştan üretilen kolluklar 
standart olarak 43cm (bilekten dirseğe ) ve 60cm (bilekten omuza) olmak 
üzere iki farklı boyda üretilmektedir. 

The cuffs are produced from certified aluminized preox, aluminized para-
aramid fabric or cut resistant loom state aramid fabric as protective againist 
molten metal splash and high radiant heat reflective. It is available in two 
standart sizes as 43cm (wrist to elbow) and 60cm (wrist to shoulder) long.

Ayak Koruması Foot Protection
Cırt bantlı tozluk
Gaiters with velcro fastener

400mm yükseklik. Arkadan cırt bant ile kapanır. Üst kısmındaki lastik bant 
ve cırt bant sayesinde aşağı kaymaz. 

400mm high. Velcro fastener at back. With elastic band and velcro band 
on top to prevent sliding.

12



Kaynak Battaniyeleri

Kaynak atölyelerinde cüruf ve eriyik metal sıçramalarına karşı koruma 
sağlar. Esnek bir yapısı olduğundan korunmak istenen parçaların üzerine 
serilebilir. Standart üretimimiz 2x2 m  ebatlarındadır. İstenildiği taktirde 

alüminyum profile monte edip kullanmak için de battaniyenin dört 
tarafına alüminyum kapsüller takılabilir.

Welding Blankets

Provides protection against cinder and molten metal splashes in welding 
workshops. With it’s flexible structure it can easily lay on critical areas. 

Our standard product dimensions are 2x2 m. On request we can serve 
with aluminium capsules to use with aluminium frame.

Yangın Battaniyeleri

Cam elyaf kumaşın havlı yapısı sayesinde aleve maruz kalan bölgeyi 
iyi bir şekilde izole eder. Yangın başlangıcında alevin üzerine atılarak 

yangının söndürülmesine, yangında mahsur kalan insanların ve yangından 
kurtarılması gereken ekipmanların ortamdan uzaklaştırılmasında 

kullanılır. 160x200 cm ebatlarında imal edilir. DIN 14155 standartlarına 
uygundur. 

Fire Blankets

Thanks to its looped structure, it insulates burning area completely. 
Used for extinguishing fire by throwing on flame at the beginning of fire, 

rescuing people and important articles from fire. Produced in 160x200 cm 
dimensions. Match with DIN 14155 standards.   

Kaynak ve Yangın 
Battaniyeleri 

Welding and Fire 
Blankets

İş Güvenliği Ürünleri
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